
walo.ch / bodenbelaege@walo.ch
Dietikon, Ebikon, Eclépens, Frenkendorf, Goldach, Gümligen, Jona, Lenzburg, Samedan, Taverne, Winterthur, Zizers
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Caractéristiques 
- Temps de séchage ajustable
- Résistance initiale ajustable
- Résistance à la compression               	
  définie
- Peut être réalisé en qualité de   	
  revêtement final

Domaines d’application 
- Espaces habitables
- Bureaux
- Surfaces de production
- Couloirs
- Cuisines / salles de bain
- Vestiaires / salles d’eauSelon les besoins, votre projet ou le déroulement de la construction, vous pouvez 

choisir entre des chapes coulées et de mortier à base de sulfate de calcium, de 
ciment, de résine de synthèse ou d’asphalte coulé. 

Avec un traitement de surface approprié, certains systèmes de produits peuvent 
également être exécutés en qualité de revêtement final.

Brochure du produit

DURATEX® chapes
LA BASE DE NOS SOLUTIONS DE REVÊTEMENTS 
HAUT DE GAMME

DURATEX®

Certains exigent une élé-
gance sobre. D’autres, 
une solidité à toute 
épreuve. DURATEX® offre 
les deux.

Toutes les chapes flottantes sont réalisées par nos soins 
conformément à la norme SIA 251. Nous disposons d’une 
vaste gamme de produits et nous vous apportons un conseil 
personnalisé.

Chapes ZUZ


