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Caractéristiques 
- Résistant à l’abrasion
- Facile à entretenir
- Thermo-conducteur
- Incombustible
- Palette de couleurs définie
- Surface utilisable rapidement
- Épaisseur de la couche 
  5 - 10 mm 

Domaines d’application 
- Surfaces commerciales
- Surfaces de production
- Rénovations de sol
- Bâtiments industriels et 
  commerciaux
- Transport / Entrepôts
- Couloirs

Ses propriétés de conductivité thermique en font le revêtement de sol idéal pour 
les dalles actives. Son épaisseur minimale de 5 mm constitue un autre atout ma-
jeur pour la rénovation des sols existants. 

DURATEX®

Certains exigent une élé-
gance sobre. D’autres, 
une solidité à toute 
épreuve. DURATEX® offre 
les deux.

Le DURATEX® ZF est un revêtement de sol coulé minéral, 
traité et incombustible, destiné à un usage industriel. Un trai-
tement spécial est par la suite appliqué sur la surface pour 
augmenter sa résistance à l’usure. 

ZFZ-1 Revêtement de sol coulé

Brochure du produit

DURATEX® ZF
LE REVÊTEMENT DE SOL COULÉ, MINÉRAL ET 
RÉSISTANT À L’USURE


