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Dietikon, Ebikon, Eclépens, Frenkendorf, Goldach, Gümligen, Jona, Lenzburg, Samedan, Taverne, Winterthur, Zizers
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Caractéristiques 
- Sans joint
- Surface vivante
- Revêtement à pores 
  hermétiques
- Conception personnalisée
- Facile à entretenir
- Haute résistance mécanique
- Épaisseur de la couche 
  3 - 4 mm
 
Domaines d’application 
- Salles de réception
- Espaces habitables
- Vestiaires / salles d’eau
- Bureaux
- Surfaces commerciales
- Murs
- Escaliers

Ses propriétés répondent aux exigences de la norme SIA 252. 

Avec ce revêtement de sol, chaque pièce devient unique. D’autres effets créatifs 
intéressants peuvent être réalisés sur les murs et les sols au moyen de traitements 
de surface pigmentés ou incolores.

DURATEX®

Certains exigent une élé-
gance sobre. D’autres, 
une solidité à toute 
épreuve. DURATEX® offre 
les deux.

Le revêtement en béton ciré DURATEX® ZKD convainc par sa 
texture artisanale qui le rend unique et personnalisable. Sa 
texture et sa vitalité correspondent à l’esprit de l’architecture 
moderne.

KSK Béton ciré

Brochure du produit

DURATEX® ZKD
LE REVÊTEMENT DE SOL UNIQUE, TEXTURÉ DE 
MANIÈRE ARTISANALE


