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Dietikon, Ebikon, Eclépens, Frenkendorf, Goldach, Gümligen, Jona, Lenzburg, Samedan, Taverne, Winterthur, Zizers
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Caractéristiques 
- Résistant à l’abrasion
- Haute résistance à la 
  compression
- Conducteur électrique
- Incombustible
- Épaisseur de couche 
  100 mm

Domaines d’application 
- Surfaces de production
- Laboratoire / locaux 
  techniques
- Surfaces extérieures
- Parkings à étages / garages
- Trottoirs / voies de circulation

Différents traitements de surface permettent à nos revêtements de sol de répondre 
aux exigences en matière de propriétés antidérapantes. Le revêtement peut être 
flottant ou posé en adhérence.

DURATEX®

Certains exigent une élé-
gance sobre. D’autres, 
une solidité à toute 
épreuve. DURATEX® offre 
les deux.

Les propriétés de notre revêtement en béton dur DURATEX® 
répondent aux exigences de la norme SIA 252. Nos revête-
ments en béton se distinguent par leurs propriétés uniformes 
grâce à une composition et à une formule qui nous sont 
propres. Les revêtements DURATEX® peuvent être pigmentés.

ZMZ Béton dur

Brochure du produit

DURATEX® 

LE REVÊTEMENT INDUSTRIEL CENT FOIS ÉPROUVÉ


