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Dietikon, Ebikon, Eclépens, Frenkendorf, Goldach, Gümligen, Jona, Lenzburg, Samedan, Taverne, Winterthur, Zizers
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Caractéristiques 
- Surface vivante
- Pose tardive
- Résistant à l’abrasion
- Résistant à la compression
- Conducteur électrique
- Épaisseur de la couche 
  5 - 10 mm

Domaines d’application 
- Salles de réception
- Espaces habitables
- Couloirs / escaliers
- Surfaces extérieures
- Surfaces commerciales

Sa surface est mate et son aspect presque velouté. Grâce à sa faible épaisseur, 
il peut être posé tardivement dans le programme des travaux, ce qui réduit les 
risques de dommages. 

Ce revêtement ne comporte pas de joints et, après un traitement de surface appro-
prié, il est pratiquement exempt de poussière et facile à nettoyer.

DURATEX®

Certains exigent une élé-
gance sobre. D’autres, 
une solidité à toute 
épreuve. DURATEX® offre 
les deux.

DURATEX® IS se distingue par son épaisseur de 5 à 10 mm et 
par sa surface poncée à plusieurs reprises. 

ZMZ-6 Béton dur

Brochure du produit

DURATEX® IS
LE BÉTON EXTRA DUR EN COUCHES MINCES


