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Dietikon, Ebikon, Eclépens, Frenkendorf, Goldach, Gümligen, Jona, Lenzburg, Samedan, Taverne, Winterthur, Zizers
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Caractéristiques 
- Surface utilisable rapidement
- Haute résistance mécanique
- Haute résistance chimique
- Résistant à l’abrasion
- Résistant aux chocs
- Antidérapant
- Épaisseur de la couche 
  25 - 60 mm

Domaines d’application 
- Étanchéité
- Parkings à étages / garages
- Surfaces de production
- Gares
- Terminaux
- Arrêts de transport en commun
- Transport / Entrepôts

Ce revêtement associe les meilleures propriétés du ciment à haute résistance et la 
flexibilité des revêtements en asphalte. Pour cela, on enrobe une structure en as-
phalte possédant une teneur en vides élevée de mortier hautement résistant. 

Ce revêtement présente un temps de prise court et développe de la résistance ra-
pidement, ce qui permet de l’utiliser après 12 à 18 heures seulement. 

CIMENTOPHALT®  
Très résistant 
tout en restant flexible.
Le sol industriel 
pratique et polyvalent. 

Le revêtement CIMENTOPHALT est un revêtement de mortier 
bitumeux sans joints, également appelé revêtement semi-
rigide. 

ZMB Revêtement de mortier

Brochure du produit

CIMENTOPHALT® 

LA COMBINAISON DU BÉTON ET DE L’ASPHALTE


