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Dietikon, Ebikon, Eclépens, Frenkendorf, Goldach, Gümligen, Jona, Lenzburg, Samedan, Taverne, Winterthur, Zizers
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Caractéristiques 
- Sans joints
- Surface mate
- Antidérapant
- Antibactérien
- Élastique
- Facile à entretenir
- Épaisseur de la couche 
  2 - 3 mm

Domaines d’application 
- Pièces de vie
- Salles de classe
- Couloirs
- Salles de soins
- Surfaces commerciales
- Bureaux
- Vestiaires / salles d’eau

Ce revêtement pour sols et murs est également utilisé dans les pièces humides. 
La brillance de la surface peut être réglée de mate à brillante à l’aide des différents 
films appliqués.

Ce revêtement peut également être personnalisé en saupoudrant des paillettes de 
plastique de différentes tailles et couleurs. Ainsi, la saleté est moins visible et le re-
vêtement peut être nettoyé moins souvent.

Ce revêtement sans joints atténue les bruits de pas et se dis-
tingue par son confort de marche exceptionnelle et son vaste 
champ d’application. 

KFP-2 Revêtement coulé

Brochure du produit

PUROLISS®

LE REVÊTEMENT EN RÉSINE SYNTHÉTIQUE, POUR 
UN CONFORT DE MARCHE INCOMPARABLE  

REVÊTEMENTS EN RÉSINE 
SYNTHÉTIQUE
Ce type de revêtement résiste 
aux produits chimiques et 
au passage des machines 
les plus lourdes, en plus de 
présenter des atouts esthé-
tiques. Dans tous les cas : 
les revêtements en résine 
synthétique s’adaptent à tous 
les bâtiments ou presque.


