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Caractéristiques 
- Haute résistance mécanique
- Résistance chimique
- Surface utilisable rapidement
- Résistant aux chocs
- Conception personnalisée
- Surface lisse
- Épaisseur de la couche 
  5 - 20 mm

Domaines d’application 
- Salles de réception
- Surfaces commerciales
- Surfaces de production
- Laboratoire / locaux techniques
- Espaces habitables
- Cuisines / salles de bain
- Couloirs
- Halls d’entrée

Aucune humidité ne pénètre dans la structure du bâtiment lors de la pose, et le re-
vêtement est praticable au bout de 24 heures.

Ce terrazzo permet de réaliser de grandes surfaces viscoélastiques, sans joints, 
avec une haute résistance aux produits chimiques.

SURFATEX®  
TERRAZZO EN RÉSINE 
SYNTHÉTIQUE
Les revêtements de 

sol en terrazzo offrent 
une beauté durable et 
confèrent une ambiance 
prestigieuse, qui peut 
évoquer la Rome antique 
ou les palais de Venise.

SURFATEX® KH associe une haute résistance mécanique et 
chimique à l’élégance intemporelle d’un terrazzo traditionnel.

ZTK Terrazzo

Brochure du produit

SURFATEX® KH
LE TERRAZZO RÉSISTANT À POSE RAPIDE


