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Caratteristiche 
- Senza fughe
- Assorbimento del rumore da 
calpestio
- Termoisolante
- Impermeabile al vapore acqueo
- Impermeabile al radon
- Spessore di 30-50 mm

Campo di applicazione 
- Locali di rappresentanza
- Spazi abitativi
- Punti vendita
- Cantine
- Cucine / bagni
- Corridoi

Speciali miscele di bitume e minerali vengono inserite manualmente mentre il pro-
dotto è caldo e fluido. La massa è praticamente priva di cavità, quindi non necessi-
ta di ulteriore compressione. 

Le pavimentazioni in asfalto fuso sono generalmente a tenuta di gas e quindi han-
no un effetto schermante contro il radon.

La pavimentazione è viscoelastica e può essere applicata anche su fondi critici 
come vecchi pavimenti in legno o direttamente a contatto con il terreno.

L’ASFALTO FUSO 
è tra i materiali da 
costruzione più antichi e 
nell’edilizia si presta alle 
più svariate applicazioni. 
Le sue origini risalgo-
no all’antichità. Oggi, i 
rivestimenti in asfalto fuso 
sono considerati moderni 
e senza tempo.

Noto da oltre 5000 anni, l’asfalto fuso è ancora oggi un rivesti-
mento ideale e durevole. 

BMB-2 asfalto fuso decorativo

Flyer prodotto

ASFALTO FUSO DECO
IL RIVESTIMENTO PREGIATO DA INTERNI CHE TIENE 
CALDI I PIEDI


